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1. BIENVENUE

Mous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

1.1 Qui est Somfy ?

Soméy développe, produit et commercialise des motewrs 8t automatismes pour les éguipements de (3 maison. Motorisations pour portails, portes de
garages ou volets rovlants, systémes d'alarme, commandes d'éclaiage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent 3vos attentes de
sécuritd, confort 1 éconamie d'énergie.

Chez Somfy, 1a rechierche de |2 qualité est un processus o amélioration permanent. Cest sur la fiabilied de ses produits que sest construite 13 renommée
de Somfy, synonyme dinnovation at de maitrise technologigue dans Lle monde entiar.

1.2 Assistance

Pour tout renseignement concemnant le choix, 1'achat ou Uinstallation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil 2 votre revendeur ou prendra
contact avec Somify.

1.3 Garantie
Ce produit est garanti 5 ans & compter de sa date d'achat Les conditions générales de garantie sont disponibles sur : wew. somiy fr

2. INFORMATIONS IMPORTANTES - SECURITE

2.1 Généralités

Lire atentivemnent cette notice d'installation 2t les consignes de séourité avant de commencar Uinstallation de ce produit Somify. Suivre précisément
chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longiemps gue le produit.

Avant toute insiallation, vérifier la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipemenis et aCCesSs0ITES 35S0CIES.

Catte notice dacrit Uinstallation et [utilisation de ce produit.

Toute installation ou wilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non confiorme. Elle entrainerait, comme tout iraspect des instructions
figurant dans cetie notice, Uexclusion de [a responsabilité et de la garantie Somfy.

Somify ne peut ére tenu responsable des changements de normes et standards intervenus aprés 1a publication de cetfe notice.

Somify déclare que le produit décrit dans ces instructions lorsqu'il est utilisé conformément 3 ces instructions, est conforme awx exigences essentielles
des Directives Européennes applicables et en particwlier 3 la Directive Radio 2014/53/EL. Lo texte complet de L3 déclaration CE de conformité est
disponible 3 Uadresse intermet swivante : www.somfy.comice.

Images non contraciuelles.

2.2 Consignes générales de sécurité
Me pas Laisser les enfants jouer avec Le point de commande. Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.

Ce produit n'est pas prévu pour &ire utilisé par des personmes @y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou des personnes dénuées dexpérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par lintermédizire d'une persomne responsable de
leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant Uutilisation de ce produit.

2.3 Conditions d'utilisation

La portée radio st limitée par les normes de régulation des appareils radio.

La portée radio dépend fortement de Uervironnemant d'wsage : perturbations possibles par gros appareillage électrigee 2 proximité de Uinstallation, ype
de matérizu utilisé dans les murs et cloisons du site.

Lutilisation d"appareils radio (par exemple un casque radio hi-f) utilisant L3 méme radgio fréquence peut réduire les performances du produit.

Lz caméra de ce visiophone 2 pour fonction d'identifier wn visitzur, en aucun cas elle ng doit étre utilisée pour surveiller la rue.

2.4 Recyclage et mise au rebut

Me pas jeter le produit hors d'usage avec les déchets ménagers. Faire raprendre le produit par son distributeur ou utiliser les moyens de
collecte sélective mis 3 disposition par la commune.

7 TRMET & LT 5d A no - F]
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2.5 Signification des logos présents sur le bloc secteur

C}.— le Moc sacteur livré avec le produit ne doit Etre installé gue dans un local abrité ef sec.

D : 12 bloc sectewr lvrd avec le produit est du type double isolation et ne nécessite donc pas de raccordement au conducteur de feme.
———: courant cantinu
. COUrant alternatif

3. PRESENTATION DU PRODUIT

3.1 Composition du kit

mr e

Désignation Duantité
Moniteur intérieur

Support de fixation moniteur

Bloc d'alimentation sactaur moniteur
Platine de mue

Visiéra pare-pluiz

Vis + chevilles pour fixation moniteur et platine de ree
Clef Tamper Tom

Etiquette porte-nom supplémentaing

-ﬂ-mhuu—-i

b = BT | = [ = || =

3.2 Descriptif du produit

Le visiophone se compose d'un monitewr intérisur 22 d'une platine de rue. Le raccordemeent du manitaur intérieur 3 2 platine de rue s'effeciue 2 Laide de 2 fils.
La platine de rue peut ensuite 8ira reliée 3 une motorisation de portail et 3 wne semeredgache électrique, 12 AC ou DC - B00 mé max. Le visiophaone permet
ainsi de commander ['ouverture dun portail et d'un portillon.

Le moniteur intérieur est &galement dquipé d'un émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy). Cette commande sans fil parmet de piloter une porie da
garape, de l'éclairage, deswvolets roulanis ou encore un portail Somfy (si a portée du moniteur.



3.2.1 Moniteur
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Rep. | Désignation Description
1 Ecran Permet de voir les visiteurs.
2 Micro Permet de parler aux visiteurs.
Touche activation micro Active le micro du moniteur pour répondre aux visiteurs.
Commandes Permet d'accéder aux menus de réglage (appui long de minimum 2 secondes).
filaires Touche gache/semure élecinque | Pilote la gache/serrure électrique. Permet de naviguer dans les réglages.
Touche portail Pilote le portail motorisé. Permet de naviguer dans les réglages.
Touche ouvert/allumé Commande l'ouverture du portail, du volet roulant, de la porte de garage ou l'allumage
d'un éclairage.
Touche STOP Commande l'arrét du mouvement du portail, du volet roulant, de la porte de garage.
Touche fermé/éteint Commande la fermeture du portail, du volet roulant, de la porte de garage ou l'extinction
Commandes A
d'un éclairage.
sans fil
9 Bouton sélecteur de canal Permet de sélectionner le canal radio qui pilote un produit ou un groupe de produits :
porte de garage, volet roulant, éclairage, portail, etc... (voir page 11 pour plus
d'informations sur les canauwx).
10 | Voyants des canaux Chague voyant représente un canal radio.
1 Bouton PROG Permet de programmer le moniteur pour le pilotage sans fil des équipements RTS (Radio
Technology Somfy).
12 | Haut-parleur Permet d'entendre les visiteurs et la mélodie de la sonnerie.
13 Bornier Permet de raccorder le moniteur & la platine de rue et 3 l'alimentation secteur.
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3.2.2 Platine de rue

&)@

®

S

Rep. | Désignation Description

1 Visigre para-pluis Protége la caméra de La pluis.

2 Camiéra Filma les visitewrs et envoie L'image au monitaur.

3 LEDs infrarouges Apportent une meillsure vision nociume.

& Capteur de luminosité Allume auiomatiguement les LEDs infrarouges lorsqu'il fait sombre.

5 Micro Permet aum visitewrs de parler avec leurs interlocutewrs situés a L'intérieur.

& Haut-parleur Permet aux visiteurs d'entendre leurs interlocutewrs siteés a Lintérisur.

7 Etiquetta parte-nom rétrodclairsa Permet d'indiguer votre nom sur ung étiquette.

B Bouton d'appel rétroéclairé Permet aux visiteurs de déclencher la sonnerie du monitewr. La caméra se met en marche et
l'écran du moniteur s3llume.

9 Vis anti-vandale Empéche l'ouverture de |2 platine de rue sans La clef Tamiper Torx.

10 | Bomier Permet de raccorder la platine au moniteur, 3 une motorisation de portail et 2 une gacha/
samure dlectrique

1 Bouton de réglage duvolume découta Permet de régler le volume du haut-parleur de La platine de ree.

3.3 Dimensions (en mm)
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3.4 Installation type

Distance entre la platine de Cible 3 wtiliser
rue et le moniteur

Inférieure 3 100 m 2 fils 0.5 mm? mini

Entra 100 et 150 m 2 fils 0,75 mm? mini

8 m max
£ — — —
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E o %_, ™~ Note : Nous  wous  conseillons
= T ol de passer le cdble du
£ el visiophone et le(s) cablais)
;-'?’.__ - 2! du moteur du portail dans
= E = : des gaines séparées.
- E g, Les cibles
. — = E ne sont pas
— 21 foumnis.
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MNota : Sivous devez utiliser des boites de dérivation pour cabler le visiophone, nutilisez pas plus de deux boites entre |3 platine et Lz
mioriteur &t pas plus d'una baite entre le moniteur et ls bloc 4 alimentation sactaur.

2 boites de dérivation max. 1 boite de dérivation mizx.
i 1 1
S——
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4. INSTALLATION DU MONITEUR

(.

[2].

[31.

[&].

Attention

Si vous souhaitaz contriler en radio, depuis L@ moniteur, votre motorisation de portail Somfy BTS, il est nécessaire d'efectuar
['enregisirement de la commande radio avant l'installation définitive du monitewr {e monitewr doit 2lors &ire apporté au niveau de la

motarisation de portail en étant alimenté par son bloc secteur).

Se référer ou chapitre 7.3 Programmation sur une motarisation de portal Somify ATS.

Fixez la plague de fixation du monitewr au mar.

Impartant : Respecter [o sens de fixation en positionnant 12
fléche vers le haut («UP= vers Lo haut) comme indigué sur
lillustration.

Nota : Vous pouvez dgalament wtilisar les vis de fations
prévues dans les boites d'encastrement standards, la
distance entre les trous de fixation de 12 plagque est La méme.

Retirez le connectewr DC a 'amére du monitewr puis
raccordez le cable du bloc d'alimentation sectaur 3 ce
connectewr - fil blanc avec des traits noirs 3 droite (+) et fil
tout blanc & gauche (-1

Nota : Vous pouvez utiliser un bloc secteur compatible rail
DIN disponible en option (réf . F026469),

Branchez le connecteur du bloc d"alimentation sectear

& larmiére du moniteur sur OC dans le sens indiqué sur
lillustration {vis vers |a droite): le sens de connexion des fils
du bloc dalimentation est important.

Impartant : Utilisez impérativement L2 bloc d'alimentation
sacteur fourni ou le bloc sacteur rail DIN (en option) pour
alimenter le monitewr.

Branchez le connecteur de L3 plaitne de rue 3 L'amiére du
moniteur comme indigué sur Lillustration.

Vous pouvez aussi brancher un deuxiéme monitewr
optionnel sur le troisiéme connecteur du bomier (powr plus
d'informations woir La notice du monitaur additicnnel).

Clippez L2 moniteur sur le support de fxation en positionnant
d'abord le haut du moniteur sur |2 plating puis le bas.

Nt : Placez |es fils du bloc @alimentation secteur entra le
support de fixation et le moniteur.

Moniteur

N

y

[ F-

Fils du bloc
d'alimentation sectaur

Yers un second
manitaur

{en option)

(i

Vers la platine
de rue

b

Finir tous les cablages avant de raccorder le moniteur 3
['alimentation secteur.

4




5. INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

Evitez d'installer |2 caméra face 3 une source lumineuse, les images du visiteur risguent de ne pas 8tre convenables.
Mous vous conseillons de poser un joint en silicone enire la visiére para-pluie et le murpilier isauf en bas de la visiére pare-pluie) et

d'installer 12 plating e rue & une hautewr demviron 1,60 m.

[1]. Passez lensemble des cibles dans 2 visiére pare-pluie.

[2]. Fier Lz visiére pare-pluie au murpilior,

[3]. Raccordez -
+ |2 cable du moniteur aux 2 premiéras bornas de la plating de rue :
M+ du moniteur sur M+ de la platine de rue
M- du moniteur sur M- de la platine de rue
= |o cdble do la gache/sarmure électrique aux bormes L+ et L-
de L3 platine de rue.
+ | cable de |3 motorisation a L3 sortie contact sec (COM et WO) de
13 platine de rua

Nota : Pour introduire les c3bles dans les bomes, appuyez sur le
camé avec Lencocha 3 Laide d'un tournevis, introduisez les fils puis
relachez.

[&]. Positionnez La platine de rue dans la visiére pare-pluie.

[5]. Vissez la platine de rue 3 la visiére pare-pluie & laide de la clé
tamper Tom fournie.

Cible moniteur

b L L+ MO COM NG
i ¢ ¢+ § 9

L2
i
1A A A A 1
Q200000
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5.1 Raccordement de la platine de rue

5.1.1 A une motorisation de portail Somfy

Nota : Lorsqua la motorisation fonctionne sur une alimentation solaire, les commandes filaires sont désactivées. Dans ce cas, vous devrez wiliser 2
commande sans fil du moniteur pour commander votre motorisation de portail fvoir page 12).

[1]. Débranchez le moteur de L'alimentation secteur.

[2]. Enlevez le capot de larmoire de commande ou du moteur contenant LElecironigue.

[3]. Raccordaz L2 sortie contact sec (COM et NO) de La platine de rue 3 L'électronigue de la motorisation. ILest préférable de se référer & la notice de la
motorisation de poriail pour raccorder La platine de rue sur l'entrée contact a clé de la motorisation.

) Ele:tmniques de motorisations Somfy
Platine de rue

E;HEEEEE
0000000
T

Branchez ... sur les bornes START | swr les bornes BUS | zur les bormes numérotées
COM 5 3 3
3 (pour ouverture totale)
MO 6 4 ou

6 (pour ouverture pietonne)

Nota : Pour raccorder L3 platine de rug & un autre modéle de motorisation de portail, vevillez vous reporter 3 12 notice dinstallation de cette
matorisation.

5.1.2 A une gache/serrure élecirique
Raccordez La sortie [[@][] de la platine de rue & La gache/

sormure selon be schéma ci-dessous. O
Respectar 12 polaritd +'- si précisd dans La notice de la . - e Lo L 'g r§ ?
gache'samure,

BRI RG]

00C0000

ol

*nan fournie 12V 800 mA max



5.2 Installation de l'étiquette porte-nom

[1]. Faites pivoter le bouton d'appel dans le sens amti-horaire jusqu'au repére gravé, puis
le retirer.

[2]. Retirez La membrane ronde pour accéder 3 étiquette porte-nom.

[3]. Inscrivez wotre nom sur I'étiguetie blanche avec un marquewr permanent puis replacez
I'étiguetie et 52 membrana dans leur logement.

[4]. Remontez le bowton 4 appel sur l2 platine de rue en vous servant des repéres, et toumez
le dans les sens horaire jusquzu vermouillage.

5.3 Mise sous tension de l'installation P I
A a fin de linstallation, rebranchez la motorisation de portail sur 2limentation sacteur,
Branchez ensuite le bloc d'alimentation sectewr founi sur une prise électrique.

Important : Le bloc d'alimentation sectewr doit étre installé 3 proximité du moniteur ot
facilement accessible.

6. REGLAGES DU VISIOPHONE

6.1 Réglages du moniteur

Appuyez sur |2 touche =activation micros pendant 2 secondes pour afficher L2 menu principal sur wotre monitewr. Appuyez 3 noweau sur la touche
aactivation micros pour vous déplacer entre les différentes options du menu. Lorsgue vous allez d'une icine 2 une autre, le nom de loption est mis en
surbrillance. Appuyez sur les touches «gache/samore dlectriquas et «partails pour modifier les paraméatres de Uoption en surbrillanca.

6.1.1 Paramétres accessibles si le moniteur n'est pas en communication
Le tableaw suivant décrit toutes les options du menu et leurs fonctions

3 Permet de choisir |3 sonnerie du monitaur (6 au chobx).

] | Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur. T

Ea Permet de régler La luminosité de I'écran du moniteur. o o= &D[ﬂ

€F | Permet de régler les couleurs de Uécran du monitewr. \\ \\ ’,"

i | Permet de régler le contraste de l'8cran du moniteur. Affichage Modification
(O— | Permet de définir le temps d"activation de La gache (2, Sou 10s) *E'; FDH;” des paramétres

|T-_-Ll Permet de définir le moniteur comme étant principal ou secondaire®. ugt[i:ungs de Loption

48 | Permet de quitter le menu

* Dans le cas d'une installation avec un monitewr additionnel. Pour plus dinformations se référer 2 la notice du dit moniteur.
Noto : Dans le cas d'une installation avec un sewl monitaur e paramétra doit 8tre réglé 2™1°

6.1.2 Paramétres accessibles si le moniteur est en communication
Le tablozw suivant décrit toutes les options du menu 2t leurs fonctions

Parmet de régler Lo wolume de La comversation.
Permit de régler L3 luminosité de l'écran du moniteur.
Permet de régler les coulewrs de L'écran du moniteur.

Permat de régler le contraste de L'écran du monitewr.

- |6 [ o

10



6.2 Reglages de la platine de rue

6.2.1 Régler le volume du haut-parleur
Powr régler Lo voluma du haut-parleur de la platine de ree, utilisez un
tourmevis pour towmer le bouton 3 Uamigre de la platne de rue
= dans le sans des aiguilles d'une montre pour augmenter L volume.

+ dansle sansinverse des aiguilles d'une montre pour diminger levolume.

6.2.2 Régler le signal sonore du bouton d"appel

Dew: niveawx: sonores sont disponitles : faible / fort

Appuyer 5 secondes sur le bouton d'appel jusou'a entendre un bip oui
vous indigue si le niveau sonore actuel est faible ou fort.

Appuyer 3 nowveau pendant 5 secondes pour changer son état.

Bouton de
réglage du
volume du
haut-parleur

EX

7. COMMANDE SANS FIL D’EQUIPEMENTS SOMFY RTS

Le monitewr est équipé d’un émetteur Radio Technologie Somfy (RTS) N est compatible uniquement avec des appareils éguipés de la Radio Technologie
Somfy (RTS).
Il s"utilisa pour commander individuellement ou simultznémeant les équipements Somiy, par exemple -

+ moftorisation de porte de garage,

= récepteur éclairage,

+ matorisation de wolat roulant,

+ matorisation de portail.
Cette fonctiornalité est permise grace 3 un systéme de canaw: radio identifiés par des voyanis.
Chaque canal comespond 3 une télécommande individuelle et peut commiander un ou plusieurs Sguipament{s). Le nombre déquipements pouvant 8ire commandés
par un canal est ilimitd, La navigation entra les canawy s'effecus grace au bouton sélacteur de canal "selact”.
Pour sélectionner le canal choisi pour la commande sans fil d'un équipement
Appuyez sur Lz bouton sélacteur de canal “select” - le voyant du canal sélectionng clignote.

Appuyez auiant de fois que nécessaire sur le bowton sélecteur de canal "select” jusgua ce que

los vayants indiguant Le canal souhaité. SELECT \\\\ |

Nota : Tous lesvoyants sont allumés pour indiquer L2 5&8me canal.
Important : Vénfiez que 'équipement 3 commander sans fil n'est pas trop Eloigné du moniteur. % [DE]

STOP 114

7.1 Ajouter un équipement Somfy RTS (Radio Technologie Somfy)

Pour ajouter un équipement TS (Radio Technologie Somiy), vous devez respecter 2 étapes :
- ldentifiaz |3 commande RTS d'origine de l'éguipement itélécommande, émettour...)
- Appairez le moniteur avec L'éguipement RTS sur Le canal de votre choix

Exemple : Ajouter un volat roulant Somfy RTS
Nota : Le moniteur doit &tre branché sur U'alimentation secteur pour réaliser cette procédura.

). ldentifiez la commande d'origine duvolat roulant, C'est-3-dire 13 tilécommande ou le point de commande qui ne pilate que ca volat roulant.
Nota : - 5ila commande d'origine est perdue ou cassée et guelle est la seule a piloter le volet roulant, contactez un de nos conseillers Somify.
- Siune utre commande pilote Lo wolet rowlant, wilisez |2 pour sulvre les éapes suv antes.

[2]. Entrowwrez lavolet roulant avec la commande d'origine.

[3]. Appuyez sur le bouton PROG de |2 commande dorigine jusguaw va-et-vient du volet roulant (ow une série de 3 BIF). La fonction PROG est activée
pendant 2 minutes.

[&]). Sélectionmez un canal libre en appuyant sur b2 bouton sélecteur da canal “select’ du moniteur,

[5]. Faites un appui bref avec un objet fin sur le bouton PROG sur La tranche droite du moniteur. Le valet roulant effectue un va-et-vient (ou une série de
B BIF).
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Cas particulier : compléter un canal radio déja occupé.

Yous pouvez enragistrer plusiewrs éguipements Somify RTS sur un méme canal radio pour créer des groupes 0 équipemeants.

Tous les équipements paramétréds surun méme canal fonctisnneront alors ensemble. Pour rajoutsr un dquipement, suivez L3 procédure détaillée
auparavant : 7.1 Ajouter un éguipement BTS (Radio Technelogie Somfy). Au moment du choi: du canal, choisissez le canal déja occupd de votre chob.
Nata : Il est recommandé pour une ergonomie optimals, de regrouper des éguipements de méme type sur un méme canal radio.

7.2 Retirer un équipement Somfy RTS (Radio Technologie Somfy)

Il &5t possible da supprimer L3 commiznda d'un éguipement Somify BTS : lorsgu'un équipement est déja appaird au manitaur, Le fait
de recommencer La procédure écrite ci-dessus efface L'appairage.



7.3 Enregistrement de la motorisation de portail dans la mémoire du moniteur

« Appartez le moniteur au niveau de la matorisation de portail et alimentar par
Uintarmédiaira de son bloc secteur (),
= (uvrez |2 capot de votre motarisation pour accéder 3 son alectronique

« Appuyez 2 sec. sur L2 bouton Power de votre électronique (sivous n'avez pas
e boutan, enchainez directerment sur Letape suivante). Levwm'r% sallume sur
l'&lactronique. -

» Placez la partie centrale bassa du maoniteur sur La cible de |'Electronique de la
matorisation (B).

» Sélectionnez un canal Libre sur le moniteur et appuyez pendant 1 saconde sur le bouton
PROG (11} situé en bas sur le cité droit du moniteur (C).

Le voyant B de 12 motorisation s'alume puis 5'étaint.

|
= La motorisation est désommais enregistrée dans |a mémaoire du monitaur, Yous pauvez
commander Uowwverture et La fermeture de vomre partail depuis |3 commande sans fil

Pour plus de détails, wous pouvez vous reporter 3 la notice de voire motorisation SOMFY,
paragraphe « Ajoutar une télécommande 3 touches ».

8. UTILISATION

8.1 Répondre aun visiteur
Lorsgu'un visiteur appuie surle boutan d'appel de La platine de rue, la maniteur émet 1 mélodie et l'image du visiteur s'affiche.

Appuyez sur L3 touche "activation du micra” E‘j‘I'l L'iciine "activation du micra” saffiche sur ['écran.
Vous pouvez dialoguer avec votre visiteur.
Neta : La durde maximum de la communication avec votra visiteur est de 2 minutes.

Si vous appuyez 3 nouveau sur la touche "activation du micr” ['écran du maonitaur s'&teint et la communication est coupée,

8.2 Ouvrir le portail

Ecran du moniteur allumé ou éteint, appuyez sur la touche “portail”
Si Uacran du moniteur est alluma, LYiciine "portail’ s'affiche puis 1'écran s'8teint lorsque Le portail saure.

8.3 Déverrouiller la gache/serrure électrique
Ecran du moniteur allumé ou éteint, ppuyez sur la touche 'gﬁcwsamreélamriq.]e'E )

Si Uacran du moniteur est allurmé, |Yiciine "giche/sermune électrigue” s'affiche puis I'écran sétaint lors du dévérouillage.

8.4 Commande sans fil d'un équipement Somfy RTS depuis le moniteur

[1]. Sélectionnez |o canal associé 3 |'équipament que wous souhaitez commandar en appuyant sur le bouton sélectaur
de canal : la voyant du canal sélactionné clignote.
Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton sélecteur de canal jusqua ce que les voyants indiquent le

canal souhaité. STOP
[2]. Commandez wotme équipement 3 laide des touches Owwert/allumé, STOP et Ferméféteint du moniteur.
L'équipe ment réagim comme indiqué dans le tableau ci-aprés :



Appui sur la touche :
Equipement commandé ') ervallumé {) |smor Fermé/éteint ){
Porte de garage Duvert Amété (si porte en mouvement) Fermé
Eclairage Allumé - Eteint
Wolat roulant Duvert mﬁﬁrt roulant en Fermé
Portail Duvert Amété (si portail en mouvement) Fermé

9. MAINTENANCE

2.1 Nettoyage
Lantration du visiophona se fait avec un chiffon sec et dow, sans solvant.
Avant le nettoy age. mettez Uappareil hors tension.

10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur
Ecran Dimensions : £.3°, soit 10,9 cm
Résolution - 480 x 272 poals
Nombre de sonneries b
Choix sonmarie, wolumea sonmerie, volume d écoute, coulewrs, luminosité, contraste, temps 4 ouveriure de
Reglages
la gache
Durée maximum de communication 2 minutes
Bloc sacteur : 100-240 Vac, S0V60 Hz, 0.6 A max.
L Sortie : 24Vde, 1A
Alimentation Protection contre
l'imversion de Dui
polarité
Fioxation Support maral
Dimensions (L x hx p) 130% 1685x% 22 mm
Températura de fonctionnement -10°C 3 +55°C
Portée radio 200 m, en champ lbra
Emeettour radio 5
canai Fréquence radio ;.)Frrs-m_u .
} <10 mW
Caméra Angle de vision : H= 102", V= 65"
Vision noctume LED= infra rouges
. Gache : 12V, 800 mA
saries Contact sec
Temcl_s d'activation de la sortie gache 2 5 ou 10 seconds
Electrigue
Temps d activation du contact sec 1 seconde
Porte-étiquette/ bowton d'appel Rétroéclairé
Fioxation Montzge en saillie avec visiéra pare-pluie
Matériau Aluminium et plastique
Dimensions (L x hx p) T7x 157 x &5 mm
Réglages Volume haut-pareur
Températura de fonctisnnement -20°C a +55°C

Indica da protection IPXE



